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L
Des instruments optimisés
pour satisfaire les objectifs

de la mission :

® mesurer le diamétre solaire et son évolution a plusieurs
longueurs d'onde,

mesurer |'asphéricité du Soleil a plusieurs longueurs d‘onde,
étudier la forme du limbe solaire aux mémes longueurs d’onde,
mesurer la rotation différentielle,

mesurer la puissance solaire totale
(TSI : Total Solar Irradiance),

® mesurer la puissance solaire spectrale
(SSI : Spectral Solar Irradiance),
e étudier l'intérieur du Soleil par héliosismologie.
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| I'intégralité du Soleil, soit du limbe solaire seul, a

LES INSTRUMENTS
ET LES OBJECTIFS
SCIENTIFIQUES

La charge utile
PICARD comporte
les instruments
suivants :

SOVAP (SOlar VAriability PICARD) est constitué
de 2 instruments. Le radiométre DIARAD
développé par I'Institut Royal de Météorologie
de Belgique (IRMB) mesure la puissance
solaire totale selon le principe de la double
pesée. Une premiére cavité est alternativement
réchauffée par le rayonnement solaire ou par
un « réchauffeur ». Une seconde cavité est, elle,
maintenue a température constante. La puissance
nécessaire pour maintenir la température de la
premiére cavité constante permet de déduire la
puissance émise par le Soleil.

Le second instrument est le capteur bolométrique
BOS (Bolometric Oscillation Sensor) développé
par I'Observatoire Royal de Belgique, qui mesure
les variations de la puissance solaire totale.

PREMOS (PREcision MOnitor Sensor) développé
par ['Observatoire de Davos, Suisse.
Ce radiométre mesure la puissance totale émise
par le Soleil, dans tout le spectre, ainsi qu'al =
des longueurs d'onde spécifiques, identiques
a SODISM, afin de pouvoir effectuer des
comparaisons.

SODISM (SOlar Diameter Imager and Surface
Mapper) développé par le Laboratoire
Atmosphéres, Milieux, Observations Spatiales
du CNRS. Ce télescope imageur, de 11 cm de
diameétre doté d'un CCD de 2048x2048 pixels
utiles, prend une image toutes les minutes, soit de

5 longueurs d'onde différentes dans l'infrarouge,
le visible et I'ultraviolet. Afin de faire des mesures
extrémement répétitives et précises, la stabilité
mécanique et thermique de l'instrument a été
soignée.
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