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® Préludes a la métrologie

Afin d’exploiter les données SODISM dans une perspective métrologique
(morphométrie du limbe, étude du cycle solaire), les biais instrumentaux
des images doivent étre compris. Les données feront alors l|'objet
de corrections instrumentales précises. La plupart sont additives ou
multiplicatives, hormis les aberrations optiques qui résultent d'une

convolution.

Il est présenté plus particulierement 3 corrections.
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Soustraction
reflet parasite

Un reflet parasite en forme de
croissant a été découvert au lancement.
Il couvre un tiers du disque et son intensité
locale atteint les 10 %, ce qui interdit I'étude
des structures photosphériques sous-
jacentes. Ce croissant est maintenant corrigé
par soustraction d'une simulation. La
résolution de ce probléeme inverse a aussi
fourni les désalignements formant le reflet
parasite et déterminant par ailleurs la PSF en
début de vie.
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Soustraire le courant
d’obscurité

Il a d"abord fallu soustraire le signal d"obscurité qui comporte
une composante provenant de la zone « image » et une
autre de la zone « mémoire » du CCD. Les pixels « chauds »
apparaissent sous la forme de points. Leur nombre
augmente tout au long de la mission.
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imagerie

Une troisieme correction concerne
I'estimation de la valeur et I'évolution du
champ de « flatfield » et celle du champ de la
fonction d’étalement du point (Point Spread
Function ou PSF) qui est la fonction décrivant
les aberrations optiques d'un systéme
d’imagerie.

A l'occasion du transit de la plandte Vénus
de juin 2012, il a été possible de reconstruire
la PSF a proximité de I'image de Vénus et
d’en déconvoluer l|'image. On démontre
I'amélioration en contraste et en netteté
gu’on peut attendre de cette opération.
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